
Rugged Mobile Computing Solutions

ATEX / IECEx pour les atmosphère 
explosive

Affichage 8,1’’ HD LumiBond® 2.0 pour
une meilleure expérience de 
visualisation 

Caractéristiques du module d'extension
SnapBack propriétaire Getac : 2ème
batterie étendue

Optionnel Lecteur imageur de 
codes-barres 1D/2D 

Certification MIL-STD-810G et 
certification IP65

Rugged Mobile Computing Solutions

Module SnapBac
Alimentation ba
Touche fonction 1
Touche fonction 2

Micro HDMI

Volume +
Volume -

Touche Window

Web cam FHD

Caméra de 8 MP

Lecteur imageur de codes-barres

Entrée CC

USB 3.0

Combiné entrée/sortie audio

T800-Ex
Fully Rugged
Tablet



T800-Ex Fully Rugged
Tablet

Getac recommande Windows.

Spécifications
Génération

Système d'exploitation

Plateforme informatique

mobile

Contrôleur VGA

Écran

Stockage & mémoire

Clavier

Périphérique de pointage 

Slot d'extension

Interface E/S

Interface de communication

G2

Windows 10 Professionnel

Processeur Intel® ATOM® x7-Z8750 1,6 GHz,

fréquence de rafale jusqu'à 2,56 GHz

  - 2 Mo Cache

Intel® HD Graphics 

LCD IPS TFT  8,1" HD (1280 x 800) 

Affichage 600 cd/m² LumiBond® 2.0 avec technologie

Getac  lisible au soleil

LPDDR3 4 Go extensible à 8 Go

eMMC 64 Go / 128 Go

6 boutons de tablette (Windows, Marche, Bouton de

fonction, Capture caméra/ Déclencheur lecteur de

codes barres, Augmentation du volume, Diminution

du volume)

Écran tactile

  - Écran capacitatif tactiel multipoints

  - Écran tactile double mode optionnel (tactile

    multipoints et tablette graphique)

Entre lecteur imageur de codes-barres 1D/2D

Module SnapBack optionnel: 2ème batterie étendue

Web cam FHD x 1

Caméra arrière de 8M pixels à mise au point 

automatique x 1

USB 3.0 (9 broches) x 1

Combo sortie casque / entrée micro x 1 

Prise d'alimentation CC x 1

Micro-HDMI x 1

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265, 802.11ac

Bluetooth (v4.0)

GPS dédié en option

Haut débit mobile 4G LTE optionnel

Getac Utility (Gestionnaire d'alimentation inclus)

Getac Geolocation 

Getac Barcode Manager

Adobe® Reader®

Absolute DDS® Persistence en option

TPM 1.2

Adaptateur CA (65 W, 100-240 VCA, 50 / 60Hz)

Batterie Li-Ion (7,4V, 4200mAh)i

Technologie de batteries permutables LifeSupport™

(uniquement avec le 2ème batterie étendue)

227 x 151 x 24 mm

0,91 kgii

Certification MIL-STD-810G et certification IP65

Résistance aux chutes de 1,80 m 

Résistance aux vibrations et aux chutes

Températureiii:

  - Fonctionnement : -21 °C à 50 °C 

  - Stockage : -51 °C à 71 °C 

Humidité : 

  - 95 % HR, sans condensation

ATEX / IECEx zone 2/22

II 3G Ex ic IIC T4 Gc  

II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc 

Batterie (7,4V, 4200mAh)

2ème batterie étendue (14,4V, 2100 mAh)

Adaptateur CA (65 W, 100-240 V CA)

Stylet capacitif (Pointe rigide)

Stylet numériseur

Logiciel

Fonctionnalités de sécurité

Alimentation

Dimensions

(L x P x H) & poids

Fonctionnalités liées

à la robustesse

Spécifications

environnementales

Accessoires

i

ii
iii

Les tests d'autonomie de la batterie ont été effectués sous MobileMark 2007. Les performances de la batterie varient en fonction des applications logicielles, des paramètres sans fil, des paramètres de gestion de l'alimentation,
de la luminosité de l'écran LCD, des modules personnalisés et des conditions environnementales.   La batterie a un nombre de cycles de charge limité et il sera peut-être nécessaire de la remplacer par un fournisseur de service Getac.
L'autonomie et les cycles de charge de la batterie varient en fonction de l'utilisation et des paramètres.
Le poids dépend de la configuration et des accessoires optionnels. 
Test effectué par un laboratoire tiers indépendant national conformément à la norme MIL-STD-810G.
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